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Instrukcje
montażu
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1 Tor dolny
Kanon/Forma

TDKF

2 Tor górny Kanon

TGK

3 Uchwyt do ściany
Kanon/Kanon
Fold/Kanon Glass

W100

4 Uchwyt do sufitu
Kanon/Kanon
Fold/Kanon Glass

W200

5 Ślizgacz Forma/
Kanon

B500PL

6 Okucie Kanon

WK-75W

7 Rączka Portos

RP

Firma BIMAK nie ponosi odpowiedzilności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty 
złej jakości. Maksymalna waga skrzydła 75kg.

 Aby obliczyć wysokość płyty / Tor w świetle otworu montażowego:

	 ...................................................... –70mm= .................................
	            wysokość światła otworu		  wysokość płyty

 Aby obliczyć wysokość płyty / Tor poza światłem otworu montażowego:

	 ..................................................... +40mm= .................................
	             wysokość światła otworu		  wysokość płyty

Rączkę przycinamy 3mm dłuższą od wysokości płyty

Do wypełnienia rączki można użyć profilu PCV o wymiarach 22x2mm
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1 Tor dolny Forma

TDF

2 Tor górny
Supremo

TS

3 Okucie dolne
Forma

B300

4 Okucie dolne
Forma

B300

5 Okucie górne
przednie Forma

B320

6 Okucie górne

B150
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 Aby obliczyć wysokość płyty:

	 ................................................ –30mm= ...................................
	           wysokość światła otworu	                  wysokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla dwóch skrzydeł:

	 (........................................... +30mm)/2= .................................
	     szerokość otworu montażowego	                  szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla trzech skrzydeł:

	 (........................................... +60mm)/3= .................................
	     szerokość otworu montażowego	                  szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla czterech skrzydeł:

	 (.......................................... +90mm)/4= .................................. 
      szerokość otworu montażowego	                  szerokość płyty

Firma BIMAK nie ponosi odpowiedzilności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty 
złej jakości. Maksymalna waga skrzydła 50kg.

20
11

 ©
C

op
yr

ig
ht

 B
IM

AK
. W

sz
el

ki
e 

pr
aw

a 
za

st
rz

eż
on

e.

b
im
a
k

s
y

s
t

e
m

y
 

p
r

z
e

s
u

w
n

e

PŁ
YT

A 
18

/2
4/

35
m

m
SU

P
R

EM
O

21



13

4

2

5

12

22

6 12

1 Tor dolny Forma 2 Tor górny Forma 3 Ślizgacz Forma /
Kanon

5

TDKF TGF B500 PL B320 B350

Okucie górne
przednie Forma

Okucie górne
tylnie Forma

4

200mm

200mm

200mm

200mm

 Aby obliczyć wysokość płyty (Tor dolny we frezie)

	 .............................................. –55mm= .....................................
	        wysokość światła otworu	                  wysokość płyty

 Aby obliczyć wysokość płyty (Tor dolny bez frezu)

	 .............................................. –65mm= .....................................
	        wysokość światła otworu	                  wysokość płyty

 Aby obliczyć wysokość płyty (Bez toru dolnego)

	 .............................................. –50mm= .....................................
	        wysokość światła otworu	                  wysokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla dwóch skrzydeł:

	 (........................................... +30mm)/2= .................................
	     szerokość otworu montażowego	                  szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla trzech skrzydeł:

	 (........................................... +60mm)/3= .................................
	     szerokość otworu montażowego	                  szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla czterech skrzydeł:

	 (.......................................... +90mm)/4= .................................. 
      szerokość otworu montażowego	                  szerokość płyty

Firma BIMAK nie ponosi odpowiedzilności za odkształcenia profili spowodowane użyciem
płyty złej jakości. Maksymalna waga skrzydła 50kg.
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1 Tor dolny Forma 2 Tor górny Forma 3 4 Okucie dolne
Forma

5 6Okucie dolne
Forma

Okucie górne
przednie Forma

Okucie górne
tylnie Forma

TDF TGF B300 opcja 1. B300 opcja 2. B320 B350

18 7 18
24 10 24

4

200mm

200mm

200mm

200mm

 Aby obliczyć wysokość płyty:

	 ................................................ –68mm= ...................................
	           wysokość światła otworu	                  wysokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla dwóch skrzydeł:

	 (........................................... +30mm)/2= .................................
	     szerokość otworu montażowego	                  szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla trzech skrzydeł:

	 (........................................... +60mm)/3= .................................
	     szerokość otworu montażowego	                  szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla czterech skrzydeł:

	 (.......................................... +90mm)/4= .................................. 
      szerokość otworu montażowego	                  szerokość płyty

Firma BIMAK nie ponosi odpowiedzilności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty 
złej jakości. Maksymalna waga skrzydła 50kg.
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RE18 / Re16 Rączka Euro 18 / 16 szt/2,7m

RE5+ Rączka Euro 5+ szt/2,7m

RMS Rączka SuperDuo szt/2,7m

RN Rączka Nova+ szt/2,7m

RL / RL16 Rączka Luna / Luna 16 szt/2,7m

RP Rączka Portos szt/2,7m

RSJ Rączka Solar I szt/2,7m

RSD Rączka Solar II szt/2,7m

RSP Rączka Primo szt/2,7m

RSE Rączka Econo szt/2,7m

RD Rączka Decco szt/2,7m

TG Tor górny m

TGP Tor górny pojedyńczy m

TD Tor dolny m

TA Tor adaptacyjny m

TDB Tor dolny Bis m

TDS Tor dolny Solar m

TDP Tor dolny pojedyńczy m

C18 / C16 Ceownik 18 / Ceownik 16 m

L 16/18 Profil L 16 / 18 m

T 16/18 Profil T 16/18 m

H18 Profil H 18 m

RPN Ramiak poziomy Nova m

PLN Profil łączący Nova m

RGS Ramiak górny Solar m

RDS Ramiak dolny Solar m

HS Profil H Solar m

MK Maskownica Kanon m

TGDM / 
TDMW

Tor górny-dolny Mini / Tor górny-dolny Mini 
wbijany

m

TGK Tor górny Kanon m

TDKF Tor dolny Kanon / Forma m

TGF Tor górny Forma m

TDF Tor dolny Forma m

TGM Tor górny Micro m
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TDM Tor dolny Micro m

TS Tor górny Supremo m

B800A/M
Okucie górne Euro / Nova łożyskowane /
metalowe

szt

B800 Okucie górne Euro / Nova+ szt

B600 Okucie dolne Euro szt

B600N Okucie dolne Euro+ szt

ND-510N Okucie dolne Nova+ szt

K600 Klip do toru TDB szt

SD800 Stoper pneumatyczny szt

S800 Stoper Euro szt

B400B Okucie górne Mini łożyskowane szt

B400 Okucie górne Mini szt

B500 Okucie dolne Mini szt

S400 Stoper Mini szt

C103 Okucie Mini+ szt

WK-75
Zestaw Kanon – zestaw okuć na jedno 
skrzydło

kpl

B500PL Ślizgacz Kanon / Forma kpl

F100
Zestaw Kanon Fold – zestaw okuć na jedno 
skrzydło (dwoje drzwi)

kpl

F100-ZG
Zawias górny Kanon Fold – system drzwi 
rozwieranych

szt

F100-ZD
Zawias dolny Kanon Fold – system drzwi 
rozwieranych.

szt

G75
Zestaw Kanon Glass – zestaw okuć na jedno 
skrzydło – 75kg.

kpl

G100
Zestaw Kanon Glass – zestaw okuć na jedno 
skrzydło – 100kg.

kpl

W200 / W100
Uchwyt do sufitu Kanon, Kanon Fold, Kanon 
Glass / Uchwyt do ściany Kanon, Kanon Fold, 
Kanon Glass

szt

B320 / B350
Okucie górne przednie Forma / Okucie górne 
tylne Forma

szt

B150 Okucie górne szt

B300 Okucie dolne Forma kpl

B10MM Zestaw Solar - zestaw okuć na jedno skrzydło kpl

B700 Zestaw Micro na jedno skrzydło kpl

US Uszczelka Solar do szkła 4-6-8mm m

K800 Klin do rączki SuperDuo m

S-100/S-100W
Szczotka odbojowa klejona Knecht/
Szczotka odbojowa wsuwana Knecht

m

S-200/S-200W
Szczotka przeciwkurzowa klejona Knecht/
Szczotka przeciwkurzowa wsuwana Knecht

m

FL Folia do podklejania szkła m2
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BIMAK o/ Olsztyn-Dywity, ul. Ogrodowa 2, 11-001 Dywity
tel. +48 89 512 01 92 , fax +48 89 512 04 92

e-mail: bimak@box43.pl • www.bimak.pl




